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Vullen en buitenkant reinigen: meest op het verharde 

erf

Erf:

+ Alles bij de hand

+ Dicht bij middelenopslag

+ Schoon water, stromend water

+ Ook bij nat weer begaanbaar

- Emissierisico½s 
¸ oppervlaktewater 

¸ bodem?



Opvang en zuivering



Opvangen restwater van vul- en wasplaats



Biofilter of Biobed

Werking

Â Binding aan organische 
stof

Â Afbraak door bacterieën en 
schimmels

Â Water verdampt 
(gedeeltelijk)



De evolutie van biologische zuivering



Drie varianten

Â Biobed

Â Phytobac© / Biobac

Â Biofilter



Biobed (Zweden en Engeland)

Zweedse variant: kleibodem

Â Voor vullen en stallen spuit

Engelse variant: plastic onderin

Â Voor vullen, stallen en reinigen spuit



Biobed (Zweden en Engeland)

Minpunten biobed:

ÂHoge piekbelasting Ą liever uit buffer 

Â Verzadiging: anaerobie Ą afdekken voor regen

Â Lastig bij hoog grondwater Ą bovengronds maken



Phytobac© / Biobac

Â Grote dichte bak in of op de grond

Â Meestal gevoed via een buffertank

Â Phytobac© = ontwikkeld door Bayer Crop Science (Fr.)


